






SCHEDA TECNICA

RICEVITORE GNSS Trimble R750

1 Gli ambienti GNSS difficili sono luoghi in cui il ricevitore dispone di una disponibilità satellitare sufficiente 
per soddisfare i requisiti minimi di precisione, ma in cui il segnale può essere parzialmente ostruito 
e/o riflesso da alberi, edifici e altri oggetti. I risultati possono variare in base alla posizione geografica 
dell’utente e sull’attività atmosferica.

2 L'attuale capacità dei ricevitori è legata alle informazioni pubbliche disponibili. Pertanto, Trimble non è in 
grado di garantire che questi ricevitori saranno completamente compatibili con una futura generazione di 
satelliti o segnali Galileo.

3 Precisione e affidabilità possono essere soggette ad anomalie dovute a multipath, ostruzioni, geometria 
dei satelliti e condizioni atmosferiche. Le specifiche dichiarate richiedono l’uso di supporti stabili con 
vista del cielo libera, ambiente privo di interferenze elettromagnetiche, configurazioni ottimali della 
costellazione GNSS, accompagnati da pratiche generalmente accettate per l’esecuzione di rilievi di alto 
livello per la relativa applicazione, inclusi tempi di occupazione appropriati alla lunghezza della linea base. 
Le linee base più lunghe di 30 km richiedono effemeridi precise ed occupazioni fino a 24 ore al fine di 
ottenere osservazioni in statico ad alta precisione.

4 I valori PPM dell’RTK di rete si riferiscono alla stazione base fisica più vicina.
5 Può essere influenzato dalle condizioni atmosferiche, interferenze, ostruzioni e geometria dei satelliti. 

L’affidabilità dell’inizializzazione viene continuamente monitorata per garantire la massima qualità 
del dato. 

6 Prestazioni RMS basate su misurazioni su campo ripetibili. La precisione raggiungibile e il tempo di 
inizializzazione dipendono dal tipo e capacità del ricevitore e antenna, posizione geografica dell’utente 

COMUNICAZIONE E ARCHIVIAZIONE DATI
Seriale 1 (COM1)

Seriale 2 (COM2)

Seriale 3 (COM3)

Seriale 4 (COM4)

1PPS (1 Impulso-per-secondo) Supportato per entrambi Lemo e 26-piedini D-sub.

Evento in ingresso Supportato per Lemo

USB USB v2.0 (Supporta caricamento USB-PD)

Ethernet Tramite adattatore multi-porta

Wi-Fi Modulo Wi-Fi 2,4/5 GHz completamente integrato 
e sigillato

Modalità simultanea punto d’accesso e client 

Tecnologia wireless Bluetooth Modulo Bluetooth a 2,4 GHz6 completamente integrato e sigillato

Cellulare12 Modulo compatibile LTE completamente integrato 
e sigillato

Bande 1:2:3:4:5:7:8:12:18:19:20:28

PROTOCOLLI DI RETE
HTTP, HTTPS

Server NTP Sì

TCP/IP o UDP Sì

NTRIP NTRIP v1 e v2, modalità Client Server e Caster

Servizio scoperta mDNS/uPnP Sì

DNS dinamici Sì

Avvisi eMail Sì

SUPPORTO CELLULARE
Flussi di correzione basati su internet:
(IBSS, VRS, NTRIP)

Modem interno LTE
Smartphone collegato
Trimble Controller collegato [Trimble Access™]

Accesso remoto Utilizzando DynDNS e servizi appropriati

FORMATI DI DATI SUPPORTATI
Ingressi correzione CMRx, CMR+, CMR, RTCM 2.x, RTCM 3 

Output di correzione RTCM 2.x, CMR, CMR+, CMRx, RTCM 3

Emissione dati NMEA 0183, GSOF, 1PPS Time Tags 

e attività atmosferica, livelli di scintillazione, salute e disponibilità delle costellazioni GNSS e livelli di 
multipath incluse le ostruzioni come grandi alberi o costruzioni. Tempi di inizializzazione medi quando si 
utilizza GPS, GLONASS, Galileo, e BeiDou. 

7 Le precisioni dipendono dalla disponibilità dei satelliti GNSS. Il posizionamento xFill senza un 
abbonamento xFill premium termina dopo 5 minuti di inattività radio. xFill premium continuerà oltre i 5 
minuti purché la soluziona sia convergente con precisioni tipiche che non superano 3 cm in orizzontale, 
7 cm in verticale. xFill non è disponibile in tutte le regioni; verificare con l’addetto alle vendite locale per 
maggiori informazioni.

8 RTK si riferisce all’ultima precisione riportata prima di perdere la fonte di correzioni e di avviare xFill.
9 Dipende dalle prestazioni del sistema SBAS.
10 Funzionante fino a una temperatura ambiente di +65 °C quando il dispositivo è completamente carico o 

non è in carica.  
Funzionante fino a una temperatura ambiente di +30 °C quando la batteria viene caricata da un 
alimentatore esterno CC.   
Funzionante fino a una temperatura ambiente di +48 °C quando il dispositivo è alimentato da una batteria 
o caricatore USB-PD.

11 Ulteriori certificazioni disponibili su richiesta.
12 Verizon non è una rete supportata negli Stati Uniti.

Le specifiche possono subire variazioni senza preavviso.
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